- REMA

SAZEBNIK

verze ¢. 01012023, platné od 1. 1. 2023 _
Sazebnik pFispévki za pienosné baterie nebo akumulatory, které jsou uvadény na trh v CR samostatné:

Hmotnost (g) Typ baterie | SKUPINA | Systém Zkratka Ké/kus | Ké/kus/ekomodulace*
14.1.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 0,25 K& -
Primarni 14.1.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AIMn / NiZn 0,25 K¢ -
14.1.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 0,25 K¢ -
14.1.1.4 Lithiové Li 0,96 K¢ -
do50g 14.1.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 0,16 K& 0,16 K&
14.1.2.2 Nikl-metalhydridové NiMH 0,16 K¢ 0,16 K¢
Sekundarni | 14.1.2.3 Alkalickomanganové AlMn 0,25 K& 0,25 K&
14.1.2.4 Olovéné Pb 0,06 K& 0,06 K¢
14.1.2.5 Nikl-kadmiové NiCd 0,16 K¢ 0,16 K¢
14.2.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 1,01 K& -
Primamni 14.2.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AlMn / NiZn 1,01 K& -
14.2.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 1,01 K& -
14.2.1.4 Lithiové Li 3,82 K¢ -
51-150¢g 14.2.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 0,62 K¢ 0,61 K&
14.2.2.2 Nikl-metalhydridové NiMH 0,62 K¢ 0,61 K¢
Sekundarni | 14.2.2.3 Alkalickomanganové AlMn 1,01 K& 0,99 K¢
14.2.2.4 Olovéné Pb 0,25 K& 0,25 K¢
14.2.2.5 Nikl-kadmiové NiCd 0,62 K& 0,61 K¢
14.3.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 2,02 K& -
Primamni 14.3.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AIMn / NiZn 2,02 K& -
14.3.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 2,02 K& -
151-250¢ 14.3.1.4 Lith?ové' — : Li : 7,65 K(i:
14.3.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 1,24 K& 1,22 K&
. . |14.3.2.2 Nikl-metalhydridové NiMH 1,24 K& 1,22 K&
Sekundarni
14.3.2.3 Olovéné Pb 0,50 K¢ 0,49 K¢
14.3.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 1,24 K& 1,22 K&
14.4.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 3,79 K& -
Primarni 14.41.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AIMn / NiZn 3,79 K& -
14.4.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 3,79 K& -
251-500g 14.41.4 L?th?ové. — : L? : 14,34 Kci:
14.4.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 2,33 K¢ 2,28 K&
. . |14.4.22 Nikl-metalhydridové NiMH 2,33 K¢ 2,28 K&
Sekundarni — - -
14.4.2.3 Olovéné Pb 0,95 K& 0,93 K&
14.4.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 2,33 K& 2,28 K&
14.5.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 6,31 K& -
Primamni 14.5.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AlMn / NiZn 6,31 K& -
14.5.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 6,31 K& -
501-750 g 14.5.1.4 L?thiové. — : L? : 23,90 Kc::
14.5.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 3,88 K¢ 3,80 K&
. . [14.5.2.2 Nikl-metalhydridové NiMH 3,88 K& 3,80 K&
Sekundarni
14.5.2.3 Olovéné Pb 1,58 K& 1,55 K&
14.5.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 3,88 K& 3,80 K¢
14.6.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 8,33 K¢ -
Primarni 14.6.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AlMn / NiZn 8,33 K¢ -
14.6.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 8,33 K¢ -
751-1000 g 14.6.1.4 L?th?ové. — i L? : 31,54 K? v
14.6.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 5,12 K¢ 5,02 K&
.. [14.6.2.2 Nikl-metalhydridové NiMH 512 K& 5,02 K&
Sekundarni
14.6.2.3 Olovéné Pb 2,08 K¢ 2,04 K¢
14.6.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 512 K¢ 5,02 K¢
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14.7.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 15,14 K¢ -
L 14.71.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AIMn / NiZn 15,14 K¢ -
Primami 2773 [ Zinkovzduchové ZnAir 1514 K& -
14.7.1.4 Lithiové Li 57,35 Ké -
1001 -2000g 14.7.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 9,31 K¢ 9,12 K¢
. .| 14722 Nikl-metalhydridové NiMH 9,31 K¢ 9,12 K¢
Sekunddmi 7 55 3 Olovénd Pb 3,78 K& 3,70KE
14.7.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 9,31 K¢ 9,12 K¢
14.8.1.1 Zinkouhlikové / Zinkochloridové ZnC 30,28 K& -
L 14.8.1.2 Alkalickomanganové / Niklzinkové AIMn / NiZn 30,28 K¢ -
Primarni 14.8.1.3 Zinkovzduchové ZnAir 30,28 K¢ -
14.8.1.4 Lithiové Li 114,71 K& -
2001 - 40009 14.8.2.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 18,61 K¢ 18,24 K¢
. .| 14822 Nikl-metalhydridové NiMH 18,61 K¢ 18,24 K¢
Sekundami 7 853 | Olovénd Pb 7,56 K& 7,47 K&
14.8.2.4 Nikl-kadmiové NiCd 18,61 K¢ 18,24 K¢
14.9.1.1 Stribrooxidové AgO 0,19 K& -
L. 14.9.1.2 Alkalickomanganové AlMn 0,19 K¢ -
Primarni - - - <
Knoflikové 14.9.1.3 Z'mk'ovz’duchove Z'nAlr 0,19 K? -
149.1.4 Lithiové Li 0,19 K¢ -
Sekundami 14.9.2.1 Lithium-iontové, NiMH, NiCd Li'—Ion, 0,19 K¢ 0,19 K¢
NiMH,Cd
Typ baterie | SKUPINA | Systém Zkratka Ké/kg Ké/kg/ekomodulace*
Sekundarni | 14.12.1 Lithium-iontové / Lithium-polymerové | Li-lon / Li-pol 6,20 K¢ 6,08 K¢
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH
*Ekomodulace - Ekomodulacni kritéria
S ohledem na § 3, odst. (2) pism. q) zékona ¢. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukoncenou zivotnosti, ve znéni pozdéjsich predpist
ekomodulace zohlednuje dopad vybraného vyrobku na zivotni prostfedi v ramci jeho celého zivotniho cyklu, zejména jeho
trvanlivost, opravitelnost, opétovnou pouZitelnost, recyklovatelnost, obsah nebezpecnych latek a plnéni pozadavk( stanovenych
jinymi pravnimi predpisy. Nize jsou stanovené ekomodulacni kritéria, na zakladé kterych bude posuzovana mira naplInéni, na jejimz
zakladé je mozné ziskat ekomodulovany recyklacni pfispévek.
Skupina Ekomodulace Zpusob prokazani
Prenosné Nejsou k jednorazovému pouziti. Cestnym prohlasenim vyrobce.
baterie a Pri kontrole ovérenim skutecnosti.
akumulatory
Neobsahuji rtut’ a/nebo kadmium2. Dokumentem, ktery  prokazatelné dokladuje  splnéni
podminky.**
Pfi kontrole ovéfenim skuteénosti.
Obsahuji minimalné Dokumentem, ktery  prokazatelné dokladuje  splnéni
85 % hmotnostni podil recyklovaného olova, podminky.**
a/nebo Pfi kontrole ovéfenim skute¢nosti.
12 % hmotnostni podil recyklovaného kobaltu,
a/nebo
4 % hmotnostni podil recyklovaného niklu, a/nebo
4 % hmotnostni podil recyklovaného zinku, a/nebo
4 % hmotnostni podil recyklovaného lithia.

**Dokument nelze nahradit ¢estnym prohlasenim.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0056&from=CS

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0056&from=CS
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